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wyglądUrządzenie należy pod-
łączyć do sieci trójfazowej 
zgodnie z obowiązującymi 
normami. Sposób podłą-
czenia określono w niniej-
szej instrukcji. Czynności 
związane z: instalacją, 

podłączeniem i regulacją powinny być wy-
konywane przez wykwalifikowanych elek-
tryków, którzy zapoznali się z instrukcją 
obsługi i funkcjami urządzenia. Demontaż 
obudowy powoduje utratę gwarancji oraz 
stwarza niebezpieczeństwo porażenia 
prądem. Przed rozpoczęciem instalacji 
należy upewnić się czy na przewodach 
przyłączeniowych nie występuje napię-
cie. Do instalacji należy użyć wkrętaka 
krzyżowego o średnicy do 3,5 mm. Na 
poprawne działanie ma wpływ sposób 
transportu, magazynowania i użytkowania 
urządzenia. Instalacja urządzenia jest nie-
wskazana w następujących przypadkach: 
brak elementów składowych, uszkodzenie 
urządzenia lub jego deformacje. W przy-
padku nieprawidłowego funkcjonowania 
należy zwrócić się do producenta.

uwaga

cechy

DANE TechniczneOPIS
CAM-01

Zaciski zasilania: L1, N
Znamionowe napięcie zasilania/nadzorowane: 230/400 V~

Tolerancja napięcia zasilania: -15 ÷ +10 %
Częstotliwość znamionowa: 50 / 60 Hz

Znamionowy pobór prądu: 34 mA
Kontrolka napięcia poszczególnych faz: 3x dioda LED czerwona

Zaciski pomiarowe: L1, L2, L3
Regulacja progu napięcia: 170 ÷ 200 V

Histereza napięcia: ok. 10 V
Opóźnienie załączenia t1: 5 ÷ 10 s

Opóźnienie  wyłączenia t2: 1 ÷ 5 s
Parametry styków przekaźnika: 1NO/NC - 10 A / 250 V AC1 2500 VA

Liczba zacisków przyłączeniowych: 7
Przekrój przewodów przyłączeniowych: 0,2 ÷ 2,50 mm2

Temperatura pracy: -20 ÷ +60 oC
Pozycja pracy: dowolna

Mocowanie obudowy: szyna TH 35 (wg PN-EN 60715)
Stopień ochrony obudowy: IP20 (PN-EN 60529)

Klasa ochronności: II
Kategoria przepięciowa: II

Stopień zanieczyszczenia: 2
Wymiary: jednomodułowa (17,5 mm) 90x17,5x66 mm

Waga: 76 g
Zgodność z normami: PN-EN 60730-1

PN-EN 60730-2-1
PN-EN 61000-4-2,3,4,5,6,11

●	 Zabezpieczenie przed zanikiem fazy,
●	 zabezpieczenie przed asymetrią napię-

cia,
●	 kontrolki napięć poszczególnych faz,
●	 regulacja progu zadziałania (asymetrii),
●	 opóźnienie wyłączenia oraz histereza 

napięciowa eliminująca częste przełą-
czenia,

●	 odporność na krótkotrwałe spadki na-
pięcia,

●	 wyjście przekaźnikowe ‑   jeden styk 
przełączny o maksymalnej obciążalno-
ści 10 A,

●	 obudowa jednomodułowa,
●	 montaż na szynie TH 35.

Czujnik asymetrii napięcia CAM‑01 służy 
do zabezpieczenia urządzeń zasilanych z 
sieci trójfazowej  (np. silniki) przed uszko-
dzeniem, w przypadku zaniku napięcia 
fazowego lub asymetrią napięć fazowych. 
Wartość progowa napięcia zadziałania 
może być nastawiona przez użytkownika 
za pomocą potencjometru. Układ nie za-
bezpiecza przed symetrycznym spadkiem 
napięcia. Układ zasilany jest z fazy L1. 
Opóźnienie wyłączenia oraz histereza na-
pięciowa powodują, że układ jest odporny 
na krótkotrwałe wahania napięcia.

Zaciski wyjściowe 

Zacisk zasilania (N)Zacisk zasilania/pomiarowy (L1)

przekaźnika (11, 12, 14)

Kontrolki obecności 
fazy (L1, L2, L3)

Zacisk pomiarowy (L3)Zacisk pomiarowy (L2)

Nastawa wartości napięcia progu 
zadziałania (asymetrii)

Symbol oznaczający selektywne 
zbieranie sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego.  
Zakaz umieszczania zużytego 
sprzętu z innymi odpadami.




