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Odgalezniki instalacyjne LZG-25/10 przeznaczone sa do laczenia przewodéw miedzianych (zyly sztywne oraz
gietkie ) o przekroju: do 25 mm?® na torach gléwnych oraz do 10 mm? na torach odgal¢Znych. Wykonywane sa
w szeéciu odmianach. Mozliwe sg trzy rozwiazania mocowania odgaleznika: bezpoérednio do podioza, na szynie
TS35 oraz na szynie TS32. Dodatkowo wystgpuja dwa warianty montowania przewodu do toru gléwnego (patrz rys).
Wszystkie odmiany sa pieciobiegunowe. Poszczegdlne sekcje (bieguny) oznaczone sg literami.
Odgalezniki spelniaja wymagania dyrektywy 2006/95/WE i posiadaja znak CE.
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odmiany: 11;21; 31

Mocowanie przewodu do toru giéwnego

odmiany: 12 ; 22, 32
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DANE ZNAMIONOWE
Liczba biegunow 5
Zgodnos¢ z norma IEC 60998-2-1
Przekr6j znamionowy - tor: gldwny/odgatezny 25 /10 mm?

Przylaczalnos¢ znamionowa (odm:11; 21; 31)

- przewod sztywny -zacisk toru: glowny/odgalezny
- przewod gietki -zacisk toru: glowny/odgatezny
Przylaczalno$¢ znamionowa (odm:12; 22; 32)

- przewdd sztywny -zacisk toru: gléwny/odgatezny
- przewdd gietki -zacisk toru: glowny/odgatezny
Napigcie znamionowe izolacji
Prad znamionowy ciagly - tor: glowny/odgatezny

Moment dokregcajacy zaciski- tor: gtoéwny/odgatezny

Dlugos¢ odizolowania - tor: gléwny/odgalteZzny

Materiat:

-korpus / pokrywka
-szyny toru pragdowego
-zaciski, normalia

Zakres temperatur otoczenia

Stopien ochrony

Nr katalogowy / odmiana / waga:
gdzie x: kolor korpusu

Pakowanie po

1 - zotty

Ix (6...25 mm?) / 4x (0,75

2x (6...25 mm?) / 4x (0,75.

2x (6...16 mm?) / 4x (0,75.
450V

101 /57 A

2,0/1,2Nm

21/10 mm

poliamid / poliwgglan
miedZ (pokrycie: Sné)
stal (pokrycie: ZnS5)
-25..4100°C

IP10

13-515x/odm.11 /344 g
13-533x /odm.21 /355 ¢

13-552x /odm.31 /356 g ;

9szt/ odm.:11, 12 oraz

.10 mm?)
Ix (6...16 mm?) / 4x (0,75...

6 mm?)

.10 mm?)

..6 mm?)

; 13-525x /odm.12 /400 g
3 13-543x/0dm.22/410 g

6 szt / odm.:21, 22, 31, 32

13-562x /odm.32 /411 g




