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RM84
przekaźniki miniaturowe

Å Styki bez kadmu Å WysokoŜĺ 15,7 mm
Å Napiňcie probiercze 5000 V / odlegğoŜĺ izolacyjna 10 mm
Å Do obwod·w drukowanych i gniazd wtykowych
Å Akcesoria: gniazda i moduğy Å Cewki AC i DC
Å Dostňpne wersje specjalne: z przeŦroczystŃ obudowŃ ❶;

ze zwiňkszonŃ wytrzymağoŜciŃ elektrycznŃ przerwy zestykowej ❷
Å Zgodne z normŃ PN-EN 60335-1
Å Uznania, certyýkaty, dyrektywy: RoHS,

2P, 2Z ❷
AgNi, AgNi/Au zğocenie twarde, AgSnO2

250 V / 400 V
5 V  AgNi,  5 V  AgNi/Au zğocenie twarde,  10 V  AgSnO2

8 A / 250 V AC 
3 A / 120 V  1,5 A / 240 V  (B300) 
550 W  (silnik jednofazowy) 
8 A / 24 V DC  (patrz Wykres 3) 
0,22 A / 120 V  0,1 A / 250 V  (R300)
5 mA  AgNi,  2 mA  AgNi/Au zğocenie twarde,  10 mA  AgSnO2

15 A  AgSnO2

8 A
2 000 VA
0,3 W  AgNi,  0,05 W  AgNi/Au zğocenie twarde,  1 W  AgSnO2

Ò 100 mɋ

600 cykli/h 
72 000 cykli/h

12, 24, 48, 60, 110, 115, 120, 220, 230, 240 V 
3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 110 V 
AC: Ó 0,15 Un		  DC: Ó 0,1 Un

patrz Tabele 1, 2 i Wykresy 4, 5
0,75 VA 
0,4 ... 0,48 W

400 V AC
4 000 V 1,2 / 50 Õs
III
3
5 000 V AC typ izolacji: wzmocniona 
1 000 V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepeğne 
2 000 V AC zestyki 2Z, rodzaj przerwy: oddzielenie peğne ❷ 
2 500 V AC typ izolacji: podstawowa	
Ó 10 mm 
Ó 10 mm

7 ms / 3 ms

> 105	 8 A, 250 V AC 
patrz Wykres 2 
> 105	 0,15 A, 220 V DC
> 3 x 107

29 x 12,7 x 15,7 mm / 14 g
-40...+85 oC 
AC: -40...+70 oC DC: -40...+85 oC -20...+70 oC ❶
IP 40 ❶ lub IP 67	 wg PN-EN 60529
RTII ❶ lub RTIII wg PN-EN 61810-7
20 g
10 g / 5 g 10...150 Hz
maks. 270 oC 
maks. 5 s

Dane styk·w
Liczba i rodzaj zestyk·w
Materiağ styk·w
Znamionowe / maks. napiňcie zestyk·w AC
Minimalne napiňcie zestyk·w
Znamionowy prŃd (moc) obciŃŨenia AC1 
w kategorii AC15 

AC3 
DC1 

DC13
Minimalny prŃd zestyk·w
Maksymalny prŃd zağŃczania
ObciŃŨalnoŜĺ prŃdowa trwağa zestyku
Maksymalna moc ğŃczeniowa w kategorii AC1
Minimalna moc ğŃczeniowa
Rezystancja zestyk·w
Maksymalna czňstoŜĺ ğŃczeŒ 
Å przy obciŃŨeniu znamionowym w kategorii AC1
Å bez obciŃŨenia
Dane cewki
Napiňcie znamionowe 50/60 Hz AC 

DC
Napiňcie odpadowe
Roboczy zakres napiňcia zasilania
Znamionowy pob·r mocy AC 

DC
Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiňcie izolacji
Znamionowe napiňcie udarowe
Kategoria przepiňciowa 
StopieŒ zanieczyszczenia izolacji
Napiňcie Å pomiňdzy cewkŃ a stykami
probiercze Å przerwy zestykowej

Å pomiňdzy torami prŃdowymi
OdlegğoŜĺ pomiňdzy Å w powietrzu
cewkŃ a stykami Å po izolacji
Pozostağe dane
Czas zadziağania / powrotu (wartoŜci typowe)
TrwağoŜĺ ğŃczeniowa (liczba ğŃczeŒ) 
Å w kategorii AC1
Å w zaleŨnoŜci od cosű
Å w kategorii DC L/R=40 ms
TrwağoŜĺ mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h) / Masa 
Temperatura otoczenia Å skğadowania
(bez kondensacji i/lub oblodzenia) Å pracy
StopieŒ ochrony obudowy
Ochrona przed oddziağywaniem Ŝrodowiska 
OdpornoŜĺ na udary
OdpornoŜĺ na wibracje (zestyk zwierny / rozwierny)
Temperatura kŃpieli lutowniczej 
Czas lutowania

RM84-...-01 ❶RM84

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczŃ standardowych wykonaŒ przekaŦnik·w.     ❶ Dotyczy wersji specjalnych - przekaŦniki z przeŦroczystŃ 
obudowŃ, dostňpne tylko z IP 40 oraz RTII, temperatura pracy -20...+70 ÁC. Patrz ĂOznaczenia kodowe do zam·wieŒò.     ❷ Dotyczy wersji specjal-
nych - przekaŦniki z dwoma zestykami zwiernymi 2Z, ze zwiňkszonŃ wytrzymağoŜciŃ elektrycznŃ przerwy zestykowej - napiňcie probiercze 2000 V AC, 
dostňpne tylko z cewkami DC. Patrz ĂOznaczenia kodowe do zam·wieŒò.
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RM84
przekaźniki miniaturowe

Wymiary Schematy połączeń  
(widok od strony wyprowadzeŒ)

Wyprowadzenie A1(1); A2(2) 22(3); 21(4); 24(5);
12(6); 11(7); 14(8)

[mm] Ï 0,6 0,5 x 0,9

Otwory w pğytce drukowanej:
Å dla przekaŦnik·w Ï 1,3 + 0,1 mm
Å dla gniazd wtykowych Ï 1,5 + 0,1 mm

2P - przełączne 2Z - zwierne

5 15,2

29

12
,7

7,
5

3,9

15
,7

2,5

12
,7

5 15,7

3,
9

Rozstaw otworów montażowych (widok od strony lutowania)

2P - przełączne 2Z - zwierne

8 × Ø 1,3 2,5

5 5 15,2

2,
5

2,5

6 × Ø 1,3 2,5

5 2,520,2

2,
5

Montaż, gniazda i akcesoria do przekaźników 

Gniazda 
do RM84

Akcesoria
Wyposażenie 
dodatkowe

Obejmy 
wyrzutnikowe

Obejmy 
sprňŨynowe

Pğytki 
do opisu

Gniazda z zaciskami śrubowymi, montaŨ na szynie 35 mm (wg PN-EN 60715) lub na pğycie (1 wkrňt M3)
GZT80 GZT80-0040 GZM80-0041 GZT80-0035 moduğy ❺, zğŃcza ❻
GZM80 GZT80-0040 GZM80-0041 GZT80-0035 moduğy ❺, zğŃcza ❻
GZS80 GZS-0040 GZM80-0041 TR moduğy ❺, zğŃcza ❻
GZF80 – GZM80-0041 – –

Gniazda z zaciskami sprężynowymi, montaŨ na szynie 35 mm (wg PN-EN 60715)
GZMB80 ❹ GZMB80-0040 GZM80-0041 TR moduğy ❺

Gniazda do obwodów drukowanych
EC 50 – MP16-2 ❼, MH16-2 – –
PW80 – MH16-2 – –

GD50 – MP16-2 ❼,  
MH16-2, GD-0016 – –

❸ Dotyczy wersji specjalnych - przekaŦniki z przeŦroczystŃ obudowŃ: odstňp montaŨowy pomiňdzy przekaŦnikami min. 5 mm.     ❹ Gniazda GZMB80: 
spos·b podğŃczenia przewod·w - patrz str. 7.     ❺ Moduğy sygnalizacyjne/przeciwprzepiňciowe typu M... - patrz str. 10.     ❻ ZğŃcza grzebieniowe 
ZGGZ80 - patrz str. 11.     ❼ Obejmy plastikowe MP16-2.

PrzekaŦniki RM84 ❸ przeznaczone sŃ do: Å bezpoŜredniego lutowania w obwodach drukowanych Å gniazd wtykowych.

www.relpol.com.pl

0
8

.0
6

.2
0

1
7

Dzia³ Sprzeda¿y  tel. +48 68 47 90 822, 850 • e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



3

RM84
przekaźniki miniaturowe

Trwałość łączeniowa 
w funkcji mocy obciążenia.	 Wykres 1
Częstość łączeń: 600 cykli/h

Współczynnik redukcji trwałości 
łączeniowej dla indukcyjnych	 Wykres 2 
obciążeń prądu przemiennego

Maksymalna zdolność łączeniowa 
dla prądu stałego.	 Wykres 3 
Obciążenie rezystancyjne 

Opis do wykresów 4 i 5

A - zaleŨnoŜĺ napiňcia zadziağania od temperatury otocze-
nia przy braku obciŃŨenia na stykach. Temperatura cewki  
i otoczenia sŃ takie same przed zadziağaniem przekaŦnika.  
Napiňcie zadziağania bňdzie nie wiňksze niŨ odczytane z osi Y, 
podane jako krotnoŜĺ napiňcia znamionowego.
B - zaleŨnoŜĺ napiňcia zadziağania od temperatury otoczenia 
po uprzednim nagrzaniu cewki napiňciem 1,1 Un i obciŃŨeniu 
zestyk·w prŃdem ciŃgğym In. Napiňcie zadziağania bňdzie nie 
wiňksze niŨ odczytane z osi Y, podane jako krotnoŜĺ napiňcia 
znamionowego.
1, 2, 3 - krzywe pozwalajŃ odczytaĺ na osi Y dopuszczal-
nŃ krotnoŜĺ napiňcia znamionowego cewki, kt·rŃ moŨna  
przeciŃŨyĺ cewkň przy konkretnej temperaturze otoczenia  
i konkretnym obciŃŨeniu zestyk·w:
1 - zestyki nie obciŃŨone
2 - zestyki obciŃŨone poğowŃ prŃdu znamionowego
3 - zestyki obciŃŨone prŃdem znamionowym 

Dopuszczalny zakres napięcia  
pracy cewki - napięcie stałe	 Wykres 4 

Dopuszczalny zakres napięcia 	 Wykres 5
pracy cewki - napięcie przemienne 50 Hz

Moc ğŃczeniowa [kVA]

Li
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Wsp·ğczynnik mocy
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 ğŃ
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[A
]

Napiňcie ğŃczeniowe [V]

U
 / 

U
n

Temperatura otoczenia [ÁC]

U
 / 

U
n

Temperatura otoczenia [ÁC]

N - trwağoŜĺ  
ğŃczeniowa przy AC1
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RM84
przekaźniki miniaturowe

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczŃ standardowych wykonaŒ przekaŦnik·w.

Dane cewki - wykonanie napiňciowe, zasilanie prŃdem stağym Tabela 1

Dane cewki - wykonanie napiňciowe, zasilanie prŃdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2

Roboczy zakres napiňcia zasilania
V AC 50 Hz

9,6
19,2
38,4
48,0
88,0
92,0
96,0

176,0
184,0
192,0

13,2
28,8
57,6
72,0

132,0
138,0
144,0
264,0
276,0
288,0

min. (przy 20 ÁC) maks. (przy 20 ÁC)
Ñ 10%
± 10%
Ñ 10%
Ñ 10%
Ñ 10%
Ñ 10%
Ñ 10%
Ñ 10%
± 10%
Ñ 15%

Tolerancja
rezystancji

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczŃ standardowych wykonaŒ przekaŦnik·w.

Roboczy zakres napiňcia zasilania
V DC

2,1
3,5
4,2
6,3
8,4

12,6
16,8
25,2
33,6
42,0
77,0

7,6
12,7
15,3
22,9
30,6
45,9
61,2
91,8

122,4
153,0
280,0

min. (przy 20 ÁC) maks. (przy 20 ÁC)
Ñ 10%
Ñ 10%
Ñ 10%
Ñ 10%
± 10%
Ñ 10%
± 10%
Ñ 10%
Ñ 10%
Ñ 10%
Ñ 10%

Tolerancja
rezystancji

Napiňcie
znamionowe

V AC

Rezystancja  
cewki przy 20 ÁC 

ɋ
Kod cewki

5012
5024
5048
5060
5110
5115
5120
5220
5230
5240

12
24
48
60

110
115
120
220
230
240

100
400

1 550
2 600
8 900
9 600

10 200
35 500
38 500
42 500

Napiňcie
znamionowe

V DC

Rezystancja  
cewki przy 20 ÁC 

ɋ
Kod cewki

1003
1005
1006
1009
1012
1018
1024
1036
1048
1060
1110

3
5
6
9

12
18
24
36
48
60

110

22
60
90

200
360
710

1 440
3 140
5 700
7 500

25 200

Przekaźniki 
interfejsowe 
PI84 (PI85)

zestaw: przekaŦnik  
RM84 (RM85)  
+ gniazdo GZT80  
(GZM80, GZMB80) 
- patrz www.relpol.com.pl
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RM84
przekaźniki miniaturowe

Oznaczenia kodowe do zamówień

Przykğady kodowania:

RM84-3012-25-5024 przekaŦnik RM84, do obwod·w drukowanych i gniazd, dwa zestyki przeğŃczne, materiağ 
styk·w AgSnO2, napiňcie cewki 24 V AC 50/60 Hz, w standardowej obudowie (nieprze-
Ŧroczysta, kolor biağy) IP 40

RM84-2012-25-1012-01  przekaŦnik RM84, do obwod·w drukowanych i gniazd, dwa zestyki przeğŃczne, materiağ 
styk·w AgNi, napiňcie cewki 12 V DC, z przeŦroczystŃ obudowŃ (wersja specjalna, bez 
znak·w uznaŒ) IP 40

RM84-2322-35-1024 (51)	 przekaŦnik RM84, wersja specjalna z powiňkszonŃ przerwŃ zestykowŃ, do obwod·w 
drukowanych i gniazd, dwa zestyki zwierne, materiağ styk·w AgNi/Au zğocenie twarde, 
napiňcie cewki 24 V DC, w standardowej obudowie (nieprzeŦroczysta, kolor biağy) IP 67

R M 8 4 — — —

Obudowa

bez oznaczenia - standardowa obudowa (nieprzeŦroczysta, kolor biağy)
01 - przeŦroczysta obudowa (wersja specjalna, bez znak·w uznaŒ) ❶

—

Materiał styków

20 - AgNi
23 - AgNi/Au zğocenie twarde
30 - AgSnO2

Liczba i rodzaj zestyków

12 - 2P (przeğŃczne)
22 - 2Z (zwierne)

Stopień ochrony obudowy

2 - w obudowie, wykonanie IP 40
3 - w obudowie, wykonanie wodoszczelne IP 67

Sposób podłączenia

5 - do obwod·w drukowanych i gniazd

Wersja specjalna

bez oznaczenia - wersja podstawowa,  
napiňcie probiercze przerwy zestykowej 1000 V AC
(51) - zestyki 2Z (zwierne), powiňkszona przerwa 
zestykowa - napiňcie probiercze 2000 V AC ❷

Typ Materiağ 
styk·w

Liczba i rodzaj 
zestyk·w

StopieŒ ochrony 
obudowy

Spos·b  
podğŃczenia

Kod cewki Obudowa Wersja 
specjalna

patrz Tabele 1, 2  str. 4

❶ 01: wersja specjalna - przekaŦnik z przeŦroczystŃ obudowŃ, dostňpny tylko z IP 40 oraz RTII, temperatura pracy -20...+70 ÁC     ❷ (51): wersja 
specjalna - przekaŦnik z dwoma zestykami zwiernymi 2Z, ze zwiňkszonŃ wytrzymağoŜciŃ elektrycznŃ przerwy zestykowej - napiňcie probiercze  
2000 V AC, dostňpny tylko z cewkŃ DC
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6❶ MontaŨ oraz demontaŨ akcesori·w w gnieŦdzie - patrz str. 8. Moduğy sygnalizacyjne / przeciwprzepiňciowe typu M... - patrz str. 10.     ❷ W nawiasie podano 
wysokoŜĺ gniazda z obejmŃ wyrzutnikowŃ.     ❸ Dla RM85..., RMP85: obciŃŨenia powyŨej 12 A (GZT80, GZM80) lub 10 A (GZS80, GZF80, GZMB80) wymagajŃ 
zmostkowania zacisk·w: 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24 - patrz katalog ĂPrzekaŦnikiò oraz www.relpol.com.pl
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❶ MontaŨ oraz demontaŨ akcesori·w w gnieŦdzie - patrz str. 8. Moduğy sygnalizacyjne / przeciwprzepiňciowe typu M... - patrz str. 10.       ❷ W nawiasie podano 
wysokoŜĺ gniazda z obejmŃ wyrzutnikowŃ.     ❸ Dla RM85..., RMP85: obciŃŨenia powyŨej 12 A (GZT80, GZM80) lub 10 A (GZS80, GZF80, GZMB80) wymagajŃ 
zmostkowania zacisk·w: 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24 - patrz katalog ĂPrzekaŦnikiò oraz www.relpol.com.pl     ❹ WysokoŜĺ zestawu: 69 mm (GZMB80-0040) lub 78 mm 
(GZMB80-0025).
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
1. Należy upewnić się, że parametry produktu opisane w jego specyfikacji zapewniają margines bezpieczeństwa dla prawidłowej pracy urządzenia lub systemu 
oraz bezwzględnie unikać użytkowania, które przekracza parametry produktu. 2. Nigdy nie dotykać części urządzenia produktu znajdującego się pod napięciem.     
3. Należy upewnić się, że produkt podłączony jest prawidłowo. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować złe działanie, nadmierne przegrzewanie oraz 
ryzyko powstania ognia. 4. Jeśli istnieje ryzyko, że wadliwa praca produktu mogłaby spowodować dotkliwe straty materialne lub zagrażać zdrowiu i życiu ludzi 
lub zwierząt, należy konstruować urządzenia lub systemy tak, aby wyposażone były w podwójny system bezpieczeństwa, gwarantujący niezawodną pracę.

Gniazdo wtykowe
z  zaciskami śrubowymi 

Obejma wyrzutnikowa

Moduł 
sygnalizacyjny 
/ przeciw­
przepięciowy 
typu M...

Przekaźnik  
elektromagnetyczny

Płytka do opisu

Sposób wyjmowania przekaźnika  
z gniazda przy pomocy obejmy 
wyrzutnikowej

Montaż oraz demontaż przekaźnika i akcesoriów w gnieździe

Gniazda i akcesoria
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Gniazda i akcesoria

EC 50
Do RM84, RM85, RM85 inrush, 
RM85 105 °C sensitive,  
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,  
RM83, RMP84, RMP85

Do obwodów drukowanych 
31,3 x 12,7 x 9 mm
Dwa tory prądowe,  
raster 5 mm 
12 A, 250 V AC

Akcesoria 

Wymiary

PW80
Do RM84, RM85, RM85 inrush, 
RM85 105 °C sensitive,  
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,  
RM83

Do obwodów drukowanych
34,6 x 12,9 x 6,6 mm
Dwa tory prądowe,  
raster 5 mm 
12 A, 250 V AC

Wymiary

Akcesoria 

Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym

Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym

MH16-2

MH25-2

MP16-2

MP25-2

MH16-2 MH25-2

GD50
Do RM84, RM85, RM85 inrush, 
RM85 105 °C sensitive,  
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,  
RM83, RMP84, RMP85

Do obwodów drukowanych
31,5 x 13 x 9 mm
Dwa tory prądowe,  
raster 5 mm 
8 A, 300 V AC

Wymiary

Akcesoria 

Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym

GD-0016MH16-2

MH25-2

MP16-2

MP25-2
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Złącza grzebieniowe ZGGZ80

❸ PrzekaŦnik interfejsowy PI84 (PI85) oferowany jest jako zestaw: przekaŦnik elektromagnetyczny RM84 
(RM85) + gniazdo wtykowe GZT80 lub GZM80 + moduğ sygnalizacyjny / przeciwprzepiňciowy typu M.. + obejma 
wyrzutnikowa GZT80-0040 + pğytka do opisu GZT80-0035.  ❹ R·wnieŨ wykonania RM87. sensitive

Złącze grzebieniowe ZGGZ80

-  przeznaczone do wsp·ğpracy z gniazdami 
wtykowymi przekaŦnik·w miniaturowych  
oraz z przekaŦnikami interfejsowymi PI84 i PI85, 
kt·re wyposaŨone sŃ w zaciski Ŝrubowe;  
gniazda i przekaŦniki montowane sŃ na szynie  
35 mm, zgodnej z normŃ PN-EN 60715,

-  mostkuje wsp·lne sygnağy wejŜĺ (zaciski cewki 
A1 lub A2) albo wyjŜĺ - patrz foto u g·ry,

-  maksymalny dopuszczalny prŃd wynosi 
10 A / 250 V AC,

-  moŨliwoŜĺ poğŃczenia 8 gniazd lub przekaŦnik·w,

-  kolory zğŃcz: ZGGZ80-1 szary, ZGGZ80-2 czarny.

ZGGZ80 do:

PI85-...-MS-... 
(RM85 + GZM80)

ZGGZ80

Przekaźniki  
do gniazd wtykowych

RM84, RM85, RM85 inrush, 
RM85 105 ÁC sensitive, 
RM87L ❹, RM87P ❹, 

RM87N ❹

RM96 1P

Gniazda 
wtykowe 

GZT80
GZM80
GZS80
GZT92
GZM92
GZS92
ES 32

Przekaźniki  
interfejsowe ❸

PI84-...-TS-... (RM84 + GZT80)

PI84-...-MS-... (RM84 + GZM80) 

PI85-...-TS-... (RM85 + GZT80)  
(RM85 inrush + GZT80)

PI85-...-MS-...  (RM85 + GZM80)
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