220+240V AC

ZameL
MIKROFALOWY e xta

CZUJNIK RUCHU
MCR-01

wysoka czutosé

Czujnik zmierzchowy

INSTRUKCJA MONTAZU

. Roztaczyé obwod zasilania
bezpiecznikiem, wylacznikiem
nadmiarowopradowym lub roztacznikiem
izolacyjnym przylaczonymi do
odpowiedniego obwodu.

. Sprawdzic  odpowiednim  przyrzadem
stan beznapigciowy na przewodach
zasilajacych.

. Zamontowa¢ urzadzenie MCR-01 do
podioza przy pomocy wkretow.

. Podtaczy¢ przewody pod zaciski zgodnie
ze schematem podfaczenia.

. Zalaczy¢ obwod zasilania.

. Ustawi¢  parametry pracy czujnika
(regulacja czasu dzialania, zasiegu,
czutosci wylacznika zmierzchowego).

do zabudowy w oprawach
oswietleniowych, obudowach, itp.

plynna regulacja
zasiggu dziatania
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karta gwarancyjna

1. ZAMEL Sp. 2 0.0. udziela 24 - miesigcznej gwaranci na sprzedawane towary.
2. Gwarancia ZAMEL Sp.z 0.0. nie s3 objete:
a) mechamczne usﬂ(odzemapowﬁaﬁewtranspome za*adunku/mziadunku lub \nnych ukohcznosmach
wadivie ZAMELSp.z00,
¢) uszkodzenia powstale na skutek jakichkotwiek pizerobek dokonanych przez KUPUJ»\CEGO lub usoby rzecie a odnoszacych sie
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6. Terylorany zas quaranG: Polska.
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MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU  MCR-01

Czujnik ruchu do zabudowy w oprawach oswietleniowych,
obudowach z tworzywa sztucznego, nad sufitami podwieszanymi,
za lekkimi $cianami dziatowymi itp.

+ detekcja ruchu przez szkio, tworzywo sztuczne, plyty kartonowo-
gipsowe,

+ wysoka czuto$¢ i bardzo dobra detekcja ruchu w strone lub od czujki
ruchu,

* brak wptywu temperatury na detekcje,

+ wbudowany regulowany czujnik zmierzchowy (2 + 2000 Ix),

+ wbudowany regulowany przekaznik czasowy (8 s + 12 min),

+ dopuszczalne obicigzenie: 1200 W,

+ plynna regulacja zasiegu dziatania (3 + 10 m),

+ czestotliwosé pracy: 5,8 GHz,

* niska moc nadawcza (< 10 mW),

* niski pobor mocy (0,9 W),

+ kat detekcji ruchu: 360°, 160°,

+ stopnien ochrony IP 20,

+ wymiary: 90 x 41,5 x 41,5 mm.

100-T0-4OW

220+240V AC 50/60Hz; IP 20

PN-ETSI EN 301 489-1
PN-ETSI EN 301 489-3

Masa netto wyrobu: 0,070 kg
Kraj pochodzenia: PRC
Producent: CEZC
= A
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PET
Symbol  oznaczajacy seleklywne  zbieranie  sprzgtu
elekirycznego | elekronicznego. Zakaz umieszczania
2uzytego sprzetu  innymi odpadami.
Deklaracja zgodnosci znajduje sig na stronie internetowej www.zamelcet.com



1. OPIS

Mikrofalowy czujnik ruchu jest aktywnym detektorem ruchu.
Zintegrowany czujnik ruchu wysyla fale elektromagnetyczne
wysokiej czestotliwosci (5.8 GHz) i odbiera ich echo. Czujnik
wykrywa zmiany w echu wywotane nawet najmniejszym
poruszeniem w obserwowanym obszarze. W takim przypadku
mikroprocesor wydaje polecenie ,WEACZYC SWIATLO". Dzieki
wysokiej czutosci, mozliwa jest detekcja ruchu przez drzwi, szklo
lub $ciany kartonowo-gipsowe.

Strefy wykrywania: Strefy wykrywania:

montaz sufitowy montaz nascienny

Zasieg: od 3m do 10m $rednicy  Zasigg: od 3m do 10m Srednicy
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UWAGA! Najlepiej wykrywalne sa osoby oraz przedmioty
poruszajace sie w kierunku czujnika.

II. DZIALANIE
Ustawianie zasiegu (czutosci)
R Zakres dziatania jest opisany promieniem okregu strefy
<= Wykrywania ruchu, okre$lonym po zamontowaniu czujnika
ruchu na wysokosci do 2,5 m. Nastawe czuto$ci zmieniamy ptynnie

obracajac pokrettem w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek od
minimum (okoto 3 m w okregu) do maksimum (okoto 10 m w okregu).

Ustawianie zegara
Czas zataczenia $wiatta przez czujke ruchu mozna

regulowa¢ w zakresie od okoto 8 sekund do 12 minut

@ (przekrecajac do konca zgodnie z ruchem wskazéwek

zegara). UWAGA: Po wylaczeniu $wiatta nastepna

reakcja czujki ruchu nastapi po okolo 1 sekundzie. Swiatlo zostanie
wigczone po uptywie tego czasu.

Ustawianie czujnika zmierzchowego
Wybér odpowiedniego progu natgzenia $wiatta, przy
ktérym czujka ma dziata¢ moze by¢ nieskoriczony, od okoto
O 2 do 2000 Ix (przekrecajgac do konca zgodnie z ruchem
) wskazéwek zegara). Pokretto musi by¢ przekrecone
do konca (2000 Ix) w sytuacji ustawiania strefy wykrywania ruchu
(czutosci) w dzien.



Podtaczenie odbiornika energii elektrycznej

Do urzadzenia mozna podigczy¢ odbiorniki energii elektrycznej
(np. wentylator fazienkowy, o$wietlenie), ktére beda zataczane
automatycznie. Przewody odbiornika przykrecamy do zacisku N
oraz L’ wedtug schematu podtaczenia.

Bezpieczenstwo

Wysoka czestotliwo$¢ wysytana przez czujke ma moc <10mW,
czyli jest to jedna setna mocy telefonu komdrkowego lub kuchenki
mikrofalowe;.

IIl. DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania: 220 + 240V AC 50/60Hz

Czestotliwo$¢ pracy: 5,8 GHz

Pobér mocy: 0,9 W

Zasigg: 3 = 10 m - plynna regulacja

Kat detekcji ruchu: 360°, 160°

Moc nadawcza: < 10 mW

Czas zalgczania o$wietlenia: 8 s+12 min - ptynna regulacja
Dopuszczalne obciazenie: 1200 W

Czujnik o$wietlenia: wewnetrzny

Zakres nastaw czujnika o$wietlenia: 2+2000 Ix - ptynna regulacja
Stopien ochrony: IP 20

Klasa ochronnosci: Il

Wymiary: 90 x 41,5 x 41,5 mm

Waga: 0,07 kg

Urzadzenie zasilane napigciem 230V wykonane jest w wersji
beztransfomatorowej. Montazu urzadzenia powinna dokona¢
osoba posiadajaca wazne, stosowne uprawnienia.





