przekazniki przemystowe - wykonania napieciowe, w obudowach

== .

R15 - 2P R15 - 3P

\[Fm] I
Dane stykéw

Liczba i rodzaj zestykow

Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykow AC
Minimalne napigecie zestykéw

Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1

w kategorii AC15
AC3
DC1

DC13

Minimalny prad zestykow

Maksymalny prad zatgczania

Obcigzalnos¢ pradowa trwata zestyku

Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii ~ AC1

Minimalna moc taczeniowa

Rezystancja zestykéw

Maksymalna czestos$¢ taczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC
DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobdr mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji
Napiecie probiercze

» pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

* pomiedzy torami pradowymi
Odlegtos¢ pomiedzy

cewka a stykami

Pozostale dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwato$¢ taczeniowa

» w kategorii AC1

» w zaleznosci od cos@
Trwato$¢ mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensacii i/lub oblodzenia)
Stopienh ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem Srodowiska
Odpornos¢ na udary

Odpornos¢ na wibracje

Temperatura kapieli lutowniczej

Czas lutowania

* W powietrzu
* po izolacji

« sktadowania
* pracy

* Przekazniki ogélnego zastosowania ¢ Do gniazd wtykowych: montaz
na szynie 35 mm wg PN-EN 60715; montaz na ptycie; do lutowania
* Styki AgNi » Cewki AC i DC « WT (wskaznik zadziatania, mechaniczny +
przycisk testujacy, czotowy z funkcja blokowania stykow) - standardowe
wyposazenie przekaznikéw do gniazd wtykowych. Do przekaznikow
oferowane sa przyciski testujgce bez funkcji blokowania stykéw oraz
zaslepki - str. 7 « Spetniajg wymagania morskie - certyfikat Lloyd’s
Register (LR) * Uznania, certyfkaty, dyrektywy: RoHS, AUCOTEAM

GmbH Berlin - standard kolejowy, (€ Al @

2P, 3P

250V /440V
10 V AgNi, 10 V AgNi/Au ztocenie magazynowe
5V AgNi/Au ztocenie twarde

10 A/ 250V AC 10 A/ 277V AC wg UL 508
3A
T DC:=0,1 Un
patrz Tabele 1, 2
2,8 VA 50 Hz 2,5 VA 60 Hz
1,5W
250 V AC
2500V 1,2/50ps
[}
3
2500V AC typ izolacji: podstawowa
1500V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne
2000V AC typ izolacji: podstawowa
=23 mm
>4,2 mm

AC:12ms /10 ms DC:18 ms/7 ms
>2x105

patrz Wykres 2
>2x107

35 x 35 x 54,4 mm

839

-40...+85 °C

AC: -40...+55 °C DC: -40...+70 °C

IP 20 (z gniazdem PZz8, PZ11)  wg PN-EN 60529
RTI wg PN-EN 61810-7
1049

59 10..150 Hz

maks. 270 °C

maks. 5s

10A,250VAC

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonar przekaznikow.

Dziat Sprzedazy tel. +48 68 47 90 822, 850 e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

AgNi, AgNi/Au ztocenie magazynowe, AgNIi/Au ziocenie twarde
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przekazniki przemystowe - wykonania napieciowe, w obudowach

Wymiary - wykonanie do gniazd wtykowych (WT),
Z przyciskiem testujacym typu T, czotowym,

z funkcja blokowania stykéw

Wymiary - wykonanie do gniazd wtykowych,
Z przyciskiem testujgcym

bez funkcji blokowania stykéw lub z zaslepka

&

35

2P - przetaczne

l
1
l

14

35

3P - przetaczne

HHI@ 1

13 54,4

2P - przetaczne

&

35

54,4

3P - przetaczne

14

35

A

544

Przyciski testujagce R15-M404 oraz zaslepki R15-M203 nalezy
zamawia¢ oddzielnie. Zastepujg przyciski typu T. Do samodzielnej
wymiany przez Klienta. Informacje o przyciskach testujgcych bez
funkcji blokowania stykéw oraz zaslepkach - str. 7.

Montaz, gniazda i akcesoria do przekaznikéw

Przekazniki R15 - 2P, 3P przeznaczone sa do montowania w gniazdach wtykowych. Standardowo posiadajg wypo-
sazenie WT (W - wskaznik zadziatania, mechaniczny + T - przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykéw).
W tych przekaznikach istnieje mozliwo$¢é samodzielnej wymiany przycisku typu T na przycisk testujacy R15-M404
bez funkcji blokowania stykéw lub na zaslepke R15-M203 eliminujaca funkcje testowania i blokowania stykéw.
Przyciski R15-M404 oraz zaslepki R15-M203 nalezy zamawia¢ oddzielnie.

Akcesoria
Gniazda Gniazda Obejmy Plytki Wyposazenie
do R15 - 2P do R15- 3P sprezynowe do opisu dodatkowe
Gniazda z zaciskami srubowymi, montaz na szynie 35 mm (wg PN-EN 60715) lub na ptycie (2 wkrety M3)
Pz8 Pz11 PZ11 0031 - -
GZP8 GzZP11 GZP-0054 GZP-0035 moduty czasowe @

Gniazda z zaciskami sSrubowymi, montaz na szynie 35 mm (wg PN-EN 60715)

GZU8 |

Gzull

|  GzU1052

Gniazda z zaciskami srubowymi, montaz na ptycie (2 wkrety M3)

Gz8 | Gz11 | GZ 1050 | - —
Gniazda do lutowania
GOPS8 | GOP11 | R159 1051 | - uchwyty @

@ Moduty czasowe COMS3 - patrz www.relpol.com.pl

www.relpol.com.pl

Dziat Sprzedazy tel. +48 68 47 90 822, 850 e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

® Uchwyty R15 5922 do obejm sprezynowych.
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przekazniki przemystowe - wykonania napieciowe, w obudowach

Trwatos¢ taczeniowa

Wspotczynnik redukcji trwatosci

w funkcji mocy obciazenia. Wykres 1 taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
Czestosc¢ taczen: 1 200 cykli/h obciazen pradu przemiennego
107 L ¥ T T
\ —— F
ZT \ AC1 _| 10—
. N
g \ 09 \\\
& )
2 100 N\ Sos N
8 N 8
] N ~ 0,7
~N c
Y
— %. 06 \\
5 \
2 05
108 = \
04 \
0,3 COSQ

o
0 020406 08101214 16 1,8 20 22 24 26
Moc taczeniowa [KVA] ——>

1,0 0,9 0,8 07 0,6 0,5 04 0,3 0,2
Wsp6tczynnik mocy ——»

N - trwatos¢ Ncos o NxF
taczeniowa przy AC1

Maks. zdolnos$¢ taczeniowa dla pradu statego
A - obciagzenie rezystancyjne DC1
B - obcigzenie indukcyjne LIR=40 ms Wykres 3

Schemat potaczen (widok od strony wyprowadzen)

Prad tgczeniowy [A]

Napiecie tgczeniowe [V]

22 (5) r\é 124 @

12 (4) 22 (5)
12 (4) 32 (8)
* O/
14 (3) 24 ©®)
A1) Q A2(7) 4 ) 34 @
¥ Al (2) A2 (10)
10 RC) 11 (1) 31 (11)

2P - przefaczne 3P - przetaczne

Uwaga: wskazana biegunowos$¢ zasilania odnosi sie
do przekaznikéw z wyposazeniem dodatkowym obejmujgcym
D - element ttumigcy przepiecia (dioda) - tylko dla cewek DC.

www.relpol.com.pl

Dziat Sprzedazy tel. +48 68 47 90 822, 850 e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

R15T, PIR15.T

Przekazniki

dla kolejnictwa e
- patrz | =
[k

www.relpol.com.pl

arelpol.;

~
=
0
o
(o]
)
©
]




R15 - 2P, 3P

przekazniki przemystowe - wykonania napieciowe, w obudowach

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem statym Tabela 1
_ Napiecie Re_zystancja Tolerancja Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki zna\rylgréowe cewki pgy 20°C rezystancji VvV DC
min. (przy 20 °C) maks. (przy 70 °C)
1006 6 28 +10% 4,8 6,6
1012 12 110 *10% 9,6 13,2
1024 24 430 +10% 19,2 26,4
1048 48 1750 +10% 38,4 52,8
1060 60 2700 +10% 48,0 66,0
1110 110 9 200 +10% 88,0 121,0
1120 120 11 000 +10% 96,0 132,0
1220 220 37 000 +10% 176,0 242,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonar przekaznikéw.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pradem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2
Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C Toleranqzi VAC
VAC 0 rezystancji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
5006 6 4,3 +15% 4,8 6,6
5012 12 18,5 +15% 9,6 13,2
5024 24 75 +15% 19,2 26,4
5048 48 305 +15% 38,4 52,8
5060 60 475 +15% 48,0 66,0
5115 115 1840 +15% 92,0 126,5
5120 120 1910 +15% 96,0 132,0
5220 220 6 980 +15% 176,0 242,0
5230 230 7 080 *15% 184,0 253,0
5240 240 7 760 +15% 192,0 264,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.
WWW. r'elpol.com. p| Dziat Sprzedazy tel. +48 68 47 90 822, 850 e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl % relﬂﬂl Sf
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Wyposazenie dodatkowe do przekaznikéw przemystowych

Przekazniki przemystowe do gniazd wtykowych: R2N, R3N, R4N, R15 - 2P @, R15 - 3P ® standardowo posiadaja
wyposazenie WT (W - wskaZnik zadziatania, mechaniczny + T - przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania
stykéw). Szczegotowe informacje o wyposazeniu dodatkowym poszczegoinych przekaznikéw znajdujg sie w kartach
katalogowych na stronie z ,Oznaczenia kodowe do zamowien”.

Uwaga:

W trakcie pracy przekaznika przycisk testujacy typu T nagrzewa sie. Aby recznie naciskac przycisk testujacy, nalezy
wczesniej wylgczy€ napiecie zasilania przekaznika i odczekac chwile do ostudzenia przycisku (lub naciskac przycisk
bez zwioki, przy uzyciu rekawicy ochronnej albo izolowanego narzedzia). Przycisk nalezy naciskac¢ ptynnie i szybko.
Zamkniecie zestykdw zwiernych przyciskiem trwa przez czas jego przycisniecia. Puszczenie przycisku otwiera zestyki
zwierne. Zamkniecie zestykow zwiernych mozna zrealizowa¢ wykorzystujac funkcje blokowania, jakg ma przycisk,
poprzez jego obrot o 90°. Cofniecie obrotu przycisku otwiera zestyki zwierne.

Typ ©
w

@ Dostepne kombinacije:

Opis
wskaznik zadziatania, mechaniczny
przycisk testujacy, czotowy
z funkcjg blokowania stykow,

pomaranczowy - cewki AC, morski - cewki DC

wskaznik zadziatania, $wietlny (dioda LED),
umieszczony wewnatrz przekaznika

element ttumiacy przepiecia (dioda)
- tylko dla cewek DC

element tlumiagcy przepiecia (warystor)
- tylko dla cewek AC

przycisk testujgcy bez funkcji blokowania

WT, WTL, WTD, WTLD - w przekaznikach R2N, R3N, R4N do gniazd wtykowych

L, D, LD - w przekaznikach RY2 do gniazd wtykowych

WT, WTL, WTD, WTLD, WTV, WTLV - w przekaznikach R15 - 2P, 3P do gniazd wtykowych
K, L, D, KL, KD, LD, KLD - w przekaznikach R15 - 4P do gniazd wtykowych

K, L, KL - w przekaznikach RUC

L - w przekaznikach RUC-M

® Wykonania napieciowe, w obudowach

AR CHTELCRY TR R15 - 2P, 3P

morski
— cewki DC

pomaranczowy
—cewki AC

www.relpol.com.pl

Dziat Sprzedazy tel. +48 68 47 90 822, 850 e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

Do przekaznikéw przemystowych

R2N, R3N, R4N,
(R15 - 2P, 3P @)

R2N, R3N, R4N,
(R15 - 2P, 3P @)

R2N, R3N, R4N, RY2,
(R15 - 2P, 3P, 4P @)
RUC, RUC-M

R2N, R3N, R4N, RY2,
(R15 - 2P, 3P, 4P @)

(R15 - 2P, 3P @)

(R15 - 4P @),
RUC
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Gniazda i akcesoria

PZ8 o
Do R15 - 2P

Z zaciskami Srubowymi
Maksymalny moment
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm
Montaz na szynie 35 mm

wg PN-EN 60715 lub na plycie
68,2 x 38 X 24,2 mm

Dwa tory pragdowe

10A, 250 VAC

I Schemat potaczen

GZU8
Do R15 - 2P

Z zaciskami srubowymi
Maksymalny moment
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm
Montaz na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715

82 x 35,5 x 25,7 mm

Dwa tory pragdowe

10A, 250 VAC

Schemat potaczen

Adapter

GZ8

Do R15 - 2P

Z zaciskami srubowymi
Maksymalny moment
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm
Montaz na plycie

82,8 x 35,5 x 22,5 mm

Dwa tory pragdowe

10A, 250 VAC

Schemat potaczen

Rozstaw otworow
w plycie montazowej

GZP8

Do R15 - 2P

Z zaciskami Srubowymi
Maksymalny moment
dokrecenia zacisku: 0,5 Nm
Montaz na szynie 35 mm

wg PN-EN 60715 lub na plycie
73 x38,2x 27,2 mm

Dwa tory pradowe
12A,300VAC

Schemat potaczen

Modut czasowy COM3

(o]

GZP-0035

@ Spetniajg wymagania morskie - certyfkat Lloyd's Register (LR).

www.relpol.com.pl

Dziat Sprzedazy tel. +48 68 47 90 822, 850 e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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Gniazda i akcesoria

GOP8 | wymiary
Do R15 - 2P
Do lutowania
47,2 x 32 x22 mm 22
Dwa tory pradowe
10A, 250 VAC 32 5
- @
&) | @k
RN .
L Y = \/ L J 1 N
- & = -

O] . o
S :
Akcesoria R159 1051 R15 5922
PZ11 o Schemat potaczen I Wymiary

Do R15 - 3P

Z zaciskami Srubowymi
Maksymalny moment 38 24,2
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm

Montaz na szynie 35 mm [el7Te I5]4] [
wg PN-EN 60715 lub na ptycie ¢ )
68,2 X 38 X 24,2 mm
Trzy tory prgdowe
10A, 250 VAC ) 0
a|8l "™ ®
© 1
15 35
30 18,5
Akcesoria PZ11 0031
GZU11 Schemat potaczen Adapter I Wymiary
Do R15 - 3P
32(8) 22(5) 13)(4_)
Z zaciskami Srubowymi 389 207 |14.3)
Maksymalny moment
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm A ls
Montaz na szynie 35 mm 8 4 L& &
wg PN-EN 60715 9 Q 3
82 x 35,5 x 25,7 mm 10 o2
Trzy tory pradowe 1 1
10A, 250 VAC
31(11) 21(6) 11(1)
A2(10) A1c(’27
Akcesoria GZU 1052
GZ11 Schemat potaczen Rozstaw otworow I Wymiary
Do R15 - 3P w plycie montazowej
32(8) 22(5) 13)(4_)
Z zaciskami Srubowymi 389 207 |14.3)
Maksymalny moment
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm A ls
Montaz na plycie 8 4

82,8 x 35,5 x 22,5 mm
Trzy tory pradowe

9 3
10 Q o2
10 A, 250 VAC I—T T—L

3111) 216) 11(1)

o
A2010) A1)
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I Akcesoria GZ 1050

@ Spetniajg wymagania morskie - certyfkat Lloyd’s Register (LR).
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Gniazda i akcesoria

GZP11 I Schemat potaczen I Wymiary
Do R15 - 3P

343224 22 1412
®

Z zaciskami Srubowymi
Maksymalny moment
dokrecenia zacisku: 0,5 Nm
Montaz na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715 lub na plycie N Q
73 x38,2x 27,2 mm O
Trzy tory pradowe

12 A, 300 VAC I¥)
@ a1
QI [
AzA23121 1A N 7 Modut czasowy COM3
N
< N
AN
:/ / -
I Akcesoria GZP-0054 GZP-0035
GOP11 [ wymiary
Do R15 - 3P
Do lutowania

47,2x32%x22mm
Trzy tory pradowe
10A, 250 VAC

S

I Akcesoria R159 1051 R15 5922

SRODKI OSTROZNOSCI:

1. Nalezy upewni¢ sie, ze parametry produktu opisane w jego specyfkacji zapewniajg margines bezpieczerstwa dla prawidtowej pracy urzadzenia lub systemu
oraz bezwzglednie unika¢ uzytkowania, ktére przekracza parametry produktu. 2. Nigdy nie dotykac czesci urzadzenia produktu znajdujgcego sie pod napieciem.
3. Nalezy upewni¢ sig, ze produkt podtaczony jest prawidtowo. Nieprawidtowe podigczenie moze spowodowac zte dziatanie, nadmierne przegrzewanie oraz
ryzyko powstania ognia. 4. Jesli istnieje ryzyko, ze wadliwa praca produktu mogtaby spowodowa¢ dotkliwe straty materialne lub zagraza¢ zdrowiu i zyciu ludzi
lub zwierzat, nalezy konstruowa¢ urzadzenia lub systemy tak, aby wyposazone byly w podwdjny system bezpieczenstwa, gwarantujacy niezawodng prace.

®
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